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Általános leírás Besorolás
Varratfém
EN 1668 W 46 2 W4Mo
Hegesztőpálca
EN 1668 W4Mo
SFA/AWS A5.28 ER80S-D2
BS 2901 part 1 A31

Jóváhagyások

Nincs

Védőgáz (MSZ EN 439) Varratfém átlagos vegyi összetétele, %
I1

C Si Mn Mo S P
0,07 0,44 1,5 0,4 0,01 0,01

Varratfém átlagos mechanikai jellemzõi

Folyáshatár (MPa)

Nyúlás (%)

Ütõmunka (KV)

Csomagolási adatok

A hegesztőpálcák hossza: 1000 mm.
Forgalmazott átmérők: 2,0; 2,4; 3,2 és 4,0 mm.
Az egységnyi csomagolás tömege: 5kg.

Rézbevonatos W4Mo/ER80S-D2 típusú hegesztőpálca
gyengén ötvözött melegszilárd acélok védőgázas
volfrámelektródás ívhegesztéséhez. Védőgázként
általában argont alkalmaznak. A 1,5% mangán, 0,5%
molibdén ötvözésű AWI pálca ~500°C üzemi
hőmérsékletig alkalmazható csövek, nyomástartó
edények, kazánok és hőcserélők hegesztéséhez. Szintén
alkalmazható 450 MPa folyáshatárig a nagyszilárdságú
acélokhoz. Védőgázként általában argont alkalmaznak.
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Vizsgálati 
hőmérséklet Ütőmunka (J)

520
Szakítószilárdság 
(MPa)

615


